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Wie gut ein propeller wirklich ist, zeigt sich im-
mer erst in der praxis. Der Diplom-ingenieur  für 
Schiffbau Matthias Bröker vom Konstruktionsbüro 
Judel/Vrolijk ist leidenschaftlicher regattaseg-
ler und ein echter experte. er hat einen 2-Blatt 
variprofile an seiner "pyleia" montiert und 
stellt dem kleinen Bruder des Variprop ein 
hervorragendes Zeugnis aus:

"Der VARIPROFILE hat mich von Anfang an 
durch seine kleine Propellernabe und die hy-
drodynamisch sorgfältig ausgearbeitete Form 
überzeugt. Als Regattasegler kann ich sagen, 
dass der VARIPROFILE unter Segeln  sehr gute 
Eigenschaften aufweist. 

Wir konnten keine Nachteile gegenüber un-
serem Racing-Faltpropeller feststellen. Ich fahre 
einen 2 Blatt VARIPROFILE und wir erreichen 
unter Motorfahrt die gleichen Fahrtleistungen 
wie mit dem durch seine vertwisteten Flügel 
bevorteilten Faltpropeller. 

Da er schnell umsteuert, sind Hafenmanöver 
einfach und genau zu fahren. Besonders beim 
Aufstoppen hat er sehr viel "Grip".

Alles in allem ein gelungener Segelpropeller 
für alle Yachteigner, die Freude am schnellen 
Segeln haben."

Matthias Bröker, Schiffbau Dipl.-Ing.  
vom Konstruktionsbüro Judel/Vrolijk & Co

ein allrounD-talent, DaS 
vertrauen genieSSt.

Drehflügelpropeller

®

Drehflügelpropeller

®

Das Konstruktionsbüro Judel/Vrolijk & Co ist seit vielen Jahren 

eine der wenigen weltweiten Top-adressen, wenn es um den 

entwurf von schnellen und schönen Segelyachten geht.

Die "pyleia" des Diplom-ingenieurs  

für Schiffbau Matthias Bröker 
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d inch (mm) c (mm)

12“ (305) 125

13“ (330) 128

14“ (355) 131

15“ (381) 136

16“ (406) 140

17“ (432) 142

18" (457) 146

d inch (mm) c (mm)

17“ (432) 157

18“ (457) 161

19“ (483) 164

20“ (508) 167

21“ (534) 171

22" (559) 175

Abbildung 1: 
Montage der propellernabe auf dem Wellenkonus,  
Befestigung der Konterschraube in der Nabe

Abbildung 2: 
Benutzung von loctide medium für 
die propellerbefestigungsmutter 

Abbildung 3: 
installation der propellerbefestigungsmutter 
auf dem Wellengewinde

Abbildung 4: 
anzug der Befestigungsmutter mittels 
Drehmomentschlüssel, hierfür ist die Benutzung 
der Konterschraube notwendig

Abbildung 5: 
Demontage der Konterschraube

Abbildung 6: 
Beträufelung der Sicherungsmadenschraube 
mit loctide low

Abbildung 7: 
Sicherung der propeller Befestigungsmutter durch 
Sicherungsmadenschraube mittels inbusschlüssel

Abbildung 8: 
Montage des propellerkopfes auf der Nabe,   
3 Schrauben mit loctide medium einkleben

Abbildung 9: 
Benutzung von loctide low für 
diese Sicherungsmadenschrauben, 
Sicherungsmadenschraube mit 
inbusschlüssel  festziehen.

Fertig! Wir wünschen viel Freude 
mit Ihrem neuen VARIPROFILE!

bemaSSung  unD montage

vp-64 (2-blatt unD 3-blatt)

vp-76 (2-blatt unD 3-blatt)

Metrisch

Metrisch

SAE

SAE

Imperial

Imperial

konus Ø (d) konus nabenlänge gewinde a mm b mm

Inch mm Inch mm

–––– 20 1:10 50 –––– M14 x 1,5 85 148

–––– 22 1:10 55 –––– M14 x 1,5 90 153

–––– 25 1:10 60 –––– M16 x 1,5 95 158

–––– 30 1:10 80 –––– M20 x 1,5 115 178

3/4" 19.05 1:16 2.16"  55 UNC 1/2" - 13 tpi 90 153

7/8" 22.00 1:16 2.56" 65 UNC 5/8" - 11 tpi 105 168

1" 25.40 1:16 2.95" 75 UNC 3/4" - 10 tpi 120 183

1-1/8" 28.20 1:16 3.15" 80 UNC 3/4" - 10 tpi 125 188

3/4" 19.05 1:12 1.89" 48 80 143

7/8" 22.25 1:12 2" 50.8 85 148

1" 25.40 1:12 2.25" 57.2 92 155

1-1/8" 28.58 1:12 2.5" 63.5 103 166

konus Ø (d) konus nabenlänge gewinde a mm b mm

Inch mm inch mm

–––– 30 1:10 –––– 80 M20 x 1,5 120 196

–––– 35 1:10 90 M24 x 2 130 206

1-1/8" 28.20 1:16 3.15" 80 UNC 3/4" - 10tpi 125 201

1-1/4" 31.10 1:16 3.35" 85 UNC 7/8" - 9tpi 135 211

1-3/8" 34.00 1:16 3.55" 90 UNC 1" - 8tpi 145* 221

1-1/8" 28.58 1:12 2.5" 63.5 103 179

1-1/4" 31.75 1:12 3.125" 79.4 125 201

1-3/8" 34.93 1:12 3.25" 82.6 129 205

*Das Gewinde muss gekürzt werden.
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für weitere informationen:

www.variprofile.com 

ein produkt der
Händler:

Die vari-familie
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Westkai 58, 27572 Bremerhaven 
Telefon +49 (0)471 / 7 70 47 
Telefax +49 (0)471 / 7 74 44 
info@spw-gmbh.de, www.spw-gmbh.de
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